Nach Unfall weitergefahren - niemand verletzt

Stadt Luzern

Gestern Nachmittag ist ein Autofahrer am Schonbtihlring gegen das Heck eines geparkten Autos
geprallt. Der 100-jahrige Autofahrer fuhr anschliessend weiter, ohne sich um den Schaden zu
kiimmern. Er konnte an der Langensandstrasse angetroffen werden. Verletzt wurde niemand.

Am Dienstag, 18. Dezember 2018, kurz nach 16:15 Uhr, fuhr ein Autofahrer auf dem
Schonbuhlring Richtung Langensandstrasse. Aus noch ungeklarten Grinden geriet das Fahrzeug
nach rechts und prallte mit der Front gegen das Heck eines parkierten Personenwagens. Der
Lenker setzte anschliessend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandnen Schaden zu
kiimmern. Das Auto und dessen Fahrer konnte kurze Zeit spater von der Polizei an der
Langensandstrasse angetroffen werden. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Der Fuhrerausweis des 100-jahrigen Autofahrers wurde zuhanden der Administrativbehorde
abgenommen. Zudem wurde eine Blut- und Urinentnahme angeordnet.

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 4‘500 Franken.
Die Untersuchung fiihrt die Staatsanwaltschaft Luzern.

https://newsletter.lu.ch/inxmail/html mail.jsp?id=0&email=newsletter.lu.ch&mailref=000ej4
g000eyq000000000hblcw?2lg33

Grlezi Herr Stettler Hier, wie gewiinscht die Koordinaten der Unfallstelle: 667469/210139 Auch ich
winsche Ihnen besinnliche Weihnachtstage und einen guten Rutsch in ein gesundes und
erfolgreiches neues Jahr! Freundliche Grisse

Urs Wigger
Mediensprecher / Stv Chef Kommunikation
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Dieser Sender wird abgeschirmt durch den Reihen-Block auf einer kleinen Erh6hung.
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Hansueli Stettlers Bau6kologie « Funkmesstechniks Lindenstrasse 13249016 St.Gallens www.hansuelistettler.ch sinfo@hansuelistettler.ch
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