Vier Verletzte nach Busunfall im Kreis 3 - Zeugenaufruf

In der Nacht auf Dienstag, 21. November 2017, verunfallte im Kreis 3 ein VBZ-Linienbus.
Vier Personen wurden leicht verletzt. Die Stadtpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Kurz nach 23.15 Uhr fuhr ein Chauffeur mit einem Bus der Linie 67 auf der Gutstrasse in
Richtung Letzigraben. Aus unbekannten Griinden verlor er die Herrschaft Giber sein Fahrzeug,
kam von der Fahrbahn ab und prallte danach Hohe Gutstrasse 116 gegen einen Baum. Durch
den Aufprall wurden der Lenker sowie drei Insassen, zwei Frauen und ein Mann im Alter von
25 bis 40 Jahren, leicht verletzt. Sie wurden von der Sanitét ins Spital gebracht. Die
Unfallursache ist unklar und wird durch den Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei Zirich
abgeklart. Der Sachschaden belduft sich auf tiber 100'000 Franken. Die Gutstrasse war wegen
des Unfalls wahrend vier Stunden fir jeglichen Verkehr gesperrt.

Zeugenaufruf:

Personen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang an der Gutstrasse machen
konnen, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Ziirich, Telefon 0 444 117 117, zu melden.

An Beleuchtungsstange scharf vorbeigefahren.
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Ausgangslage verandert sich somit erst bei beginnender 2. Bebauungs-
Liicke links
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Dieser Sender hat bereits einen Einfluss in der erste Liicke an der
Strecke, aber (noch) nicht entscheidend. , Mittlere" Leistungen
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Der entscheidende Sender ist hoch positioniert an der Kreuzung
Birmensdorfer — Schaufelbergstrasse. LTE gross
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Sender 2 an der Birmensdorferstrasse 400. 1 Senderichtung ist entlang
der Richtung NNO, inkl Schaufelbergerstrasse und Friedhof Sihlfeld.
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Der Sender im Westen kdame erst wesentlich spater zum Zug. Unten die zweite, ldngere
Gebaudellicke, Einstrahlung von hochgelegenem Sender Birmensdorferstr. 400.
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Gutstrasse 116

Lineal

Linie Pfad
Strecke zwischen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 271,54 Meter

Lange am Boden: 271,56
Richtung: 107,21 Grad
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