Landquart: Stop-Signal missachtet und mit
Auto Kkollidiert 1111202

Am Freitagvormittag hat ein Lieferwagenfahrer in Landquart ein Stop-Signal bei einer
Verzweigung missachtet. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Automobilisten.

Der 73-j&hrige Automobilist fuhr kurz nach 10 Uhr (ber die Rheinstrasse in Richtung Ried.
Gleichzeitig wollte der 52-jahrige Lieferwagenfahrer von der Ringstrasse kommend, geméss
seiner Aussage ohne anzuhalten trotz Signal "Stop”, die Rheinstrasse iberqueren. Dabei kam
es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Diese l6ste beim 73-Jahrigen
kurzzeitig gesundheitliche Probleme aus, weshalb zur medizinischen Betreuung ein ortlicher
Arzt sowie ein Ambulanz-Team der Rettung Chur aufgeboten wurde. Glucklicherweise
erholte sich der Mann rasch, weshalb es keine weiteren medizinischen Massnahmen benétigte
und die Betreuung beendet werden konnte. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei
Graubinden abgeklért.

htts://www.qr.ch/DE/institutionen/verwaluq/sq/katellesmeien/2022/Seiten/2022'
11113.aspx

Elektrosmog im Unfallablauf

Der Lenker mit dem Uberfahrenen Stop kommt von Westen:


https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/Seiten/202211113.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/Seiten/202211113.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/djsg/kapo/aktuelles/medien/2022/PublishingImages/2022-11-11%20VU%20Landquart%20Rheinstrasse__w_1600__h_0.jpg
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Strecke zwischen mehreren Punkten am Boden messen

Lénge: 9,26 | Meter
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| Strecke zwschen zwei Punkten am Boden messen

Kartenlange: 431,71 | Meter

Lange am Boden: 431,70
Richtung: 151,62 Grad
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Zur Bestlmmung des Emflusses (auch allfalliger wlan von links denkbar) musste eine lokale Messung
stattfinden. Sender Kamin ist deutlich (iber 20 m hoch, hier die angepassten Leistungsdaten 2024:




Profil erstellen

. -°’-| Mobilf (BL fr K¢ ikation BAKOM)
s

‘ Station Sunrise GR322-1

Typ -
Koordinaten 2761116,1203702
Betriebsdaten Leistungsklasse - mittel (bis 5'000 W)

Technologie 3G,4G,5G

Teilweise adaptiver Betrieb
Bewilligungsangaben Standortdatenblatt 2022-06-09
Anlagegrenzwert 5.0 V/m

Messung an Ort ergab keine Funkbelastung, auf der Vorstrecke - jedoch eine hohe Hecke, die die
Sicht stark reduziert.




Wetter trocken.

Ergdnzende Beobachtung: Der Sender RhB Werkstatten bestrahlt die neue Baustelle - mit den alten
Leistungen - es entsteht ein Gebdude, welches knapp die Hohe des Senderkranzes erreicht.
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