Vier Tote bei schwerem Autobahn-Unfall in Osterreich
Unfall auf A2 fordert vier Tote und sechs Verletzte

Der mit acht ukrainischen Staatsbiirgern besetzte Kleinbus war am Dienstag
gegen 6.20 Uhr auf der A2 auf einen Lkw mit spanischer Zulassung aufgefahren.
Vier weibliche Insassen des Transporters im Alter von 53, 54, 61 und 64 Jahren
kamen dabei ums Leben.

Der 52-jahrige Lenker und drei weitere Frauen wurden schwer verletzt. Leichte Blessuren
erlitten Chauffeur und Beifahrer des Lkw. Die Verletzten wurden in Krankenhdauser nach
Wiener Neustadt, Wien und Eisenstadt gebracht, drei Notarzthubschrauber waren u.a. im
Einsatz.

Bezliglich Unfallhergang gilt als gesichert, dass der Lenker des Sattelzuges in Richtung
Wien aus dem Autobahnparkplatz GleiBenfeld gesteuert hatte. Vom
Beschleunigungsstreifen wechselte das Kfz auf die erste Spur. Laut dem 43-Jahrigen soll
der nachkommende Verkehr nicht behindert worden sein. Auf dem ersten Fahrstreifen
krachte dann der Kleinbus gegen das Heck des Sattelzuges.

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/ungluecke/id 100660398/oesterreich-vier-tote-bei-schwerem-
autobahn-unfall.html
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APA/FF-PITTEN Vier Personen sind bei einer Kollision zwischen einem Kleinbus und einem
Lkw in Niederdsterreich ums Leben gekommen.

Veroffentlicht: 03. April 2025 12:56 Uhr

Nach dem Unfall mit vier Toten auf der Stidautobahn (A2) im Raum Scheiblingkirchen
(Bezirk Neunkirchen) ist der Lenker des Kleinbusses festgenommen worden. Der 52-
jahrige Ukrainer sei in Untersuchungshaft und in die Justizanstalt Wiener Neustadt
eingeliefert worden, bestatigte Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am


https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/ungluecke/id_100660398/oesterreich-vier-tote-bei-schwerem-autobahn-unfall.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/ungluecke/id_100660398/oesterreich-vier-tote-bei-schwerem-autobahn-unfall.html

Donnerstag einen Bericht von oe24.at. Ermittelt wird gegen den Lenker wegen
fahrlassiger Tétung und fahrlassiger Korperverletzung.

Weiterhin besteht der Verdacht der fahrlassigen Tétung, aber auch gegen den 43-
jahrigen Chauffeur des am Unfall beteiligten Sattelzuges. Der peruanische Staatsbiirger
befindet sich allerdings auf freiem FuB, wie Habitzl bestatigte. Um weitere Erkenntnisse
zu gewinnen, wird der Fahrtenschreiber des Lkw ausgewertet.

https://www.salzburg24.at/news/oesterreich/toedlicher-unfall-auf-a2-kleinbus-lenker-in-u-haft-176254315

Rolle von Elektrosmog im Unfallablauf

Der LKW steht auf diesem Bild neben der Schallschutzwand, leicht eingedreht, aber mit
dem Auflieger noch in der Verléngerung der Einfahrt. Die Zugmaschine dirfte sich bereits
auf dem Bereich des folgenden Pannenstreifens befinden, wie dieses Bild zeigt:

Dies widerspricht
der Aussage, dass
der LKW bereits
auf der Normal-
spur war.

Der Bus wurde
beim Aufprall -
mit hoher
Geschwindigkeits-
differenz -nach
links abgewiesen
- was der einzige
Grund des Uber-
lebens des
Lenkers ist.

Der LKW-Lenker durfte sich beim Einspuren auf die Ublichen Gepflogenheiten verlassen
haben:


https://www.salzburg24.at/news/oesterreich/toedlicher-unfall-auf-a2-kleinbus-lenker-in-u-haft-176254315

der nachfolgende Verkehr macht bei Einfahrten Platz fiir aus Rastplatzen einbiegende.
Dies gilt speziell auch bei wenig Verkehr, wo in der Regel von der Normalspur auf die
Uberholspur ausgewichen wird. Er scheint im Gegenteil angesichts des Herannahenden
Kleinbusses das Einspuren noch deutlich hinausgezégert. Diese Fahrweise ist
professionell.
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Gelb die Sichtverbindung von der Autobahn her zum LKW. Aufgrund der Bilder der
Aufprallsituation ist auch denkbar, dass der Kleinbuslenker (einschlafend) schon die
Kurve zu weit gefahren hat

Der Standort strahlt nicht nur quer, sondern vor allem auch frontal zur Anfahrt der
Normalspur. Die Funkstrahlung erreicht ihn jedenfalls bereits vor der Raststatte frontal
mit dem Hauptstrahlzentrum dieses Doppelstandorts.

Die folgende Einfahrt wird etwa Uber 20 m begleitet von einer transparenten
Schallschutzwand.

Hier ist der deutlich langsamer einfahrende (V erst ca. 40 — 50, je nach Zuladung)
Sattelschlepper aber bereits voll sichtbar.

Einfahrt ist rechts von einer Mehrfach-Antenne bestrahlt
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Die Senderdaten des Mehrfach-Standorts rechts und des Einzel-Standorts frontal wurden
bei Senderkataster.at bestellt.

Die Anfrage wurde mit einer pauschalen Formulierung - ohne konkrete Angaben -
beantwortet:

Sehr geehrter Herr Stettler,

bei der von Ihnen angefragten Anlage handelt es sich um einen Sharing-Standort der von A1 (GSM/UMTS/LTE)
und Magenta (GSM/LTE) betrieben wird.



Informationen zur Leistung des gewlinschten Standorts, entnehmen Sie bitte direkt aus der Infobox im
Senderkataster.

Informationen zur Senderichtung liegen uns leider nicht vor, diesbeziiglich miissen Sie sich bitte direkt an den
Betreiber (Magenta) wenden.

Mit freundlichen GriiBen
das Senderkataster-Team

Der Sender frontal steht erhéht im Wald beim folgenden Rastplatz der Gegenrichtung
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Auf die Anfrage nach den Leistungen und
Senderichtungen wurde auch in diesem Fall nicht
geantwortet:

Sehr geehrter Herr Stettler,

Informationen zur Leistung des gewiinschten Standorts,
entnehmen Sie bitte direkt aus der Infobox im
Senderkataster.

Informationen zur Senderichtung liegen uns leider nicht
vor, diesbezliglich missen Sie sich bitte direkt an den
Betreiber (Drei) wenden. Mit freundlichen GriiBen
das Senderkataster-Team




Vorher wurde eine langere, auch kurvenreiche
Strecke ohne Probleme gefahren,
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Der Untersuchende kennt diese Reisesituation aus eigener Erfahrung mit ukrainischen
Fltichtlingen - die Flichtlinge aus der Ukraine nutzen zu einem hohen Anteil solchen
Kleinbusse, weil sie ein grosses Gepackvolumen mitnehmen kdénnen und die Passagiere
individuell am Ursprungsort abholen und zum Zielort bringen.

Dabei wird jeweils im Nachtsprung gefahren, d.h. die Lenker sammeln in der
Abfahrtsregion gegen Nachmittag/Abend ihre Passagiere ein und fahren dann in Richtung
Zielland, so dass sie die Grenze bei Tag erreichen.

Eine Ubermiidung des in diesem Fall alleinigen Chauffeurs ist denkbar.

Wetter trocken - Strahlung ungedampft

Zum Verstdandnis der Ablaufe bei solchen Unfallen:

Niels Kuster et al. NFP 57: http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57 synthese d.pdf
Mobilfunk bewirkt Verdnderungen der Hirnstrome

Zell-Effekte durch Polarisation https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1170

M. Mevisssen / D. Schirmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
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«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich
Verkehrsmedizin Institut fiir Rechtsmedizin St.Gallen  http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminarl5.pdf

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfélle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-
verkehr/studie

Keine Messung von Sendeleistungen 5G: https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-

testmessungen/

Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massive MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw

Visualisierung der 5G-spezifischen Reflexionen, von Ericcson: https://www.youtube.com/watch?v=yTbUSXJ8M-8

5G-Adaptiv reagiert auf Kollektiv-Verkehrsmittel: https://www.youtube.com/watch?v=pTKa cEGvJA
Bellinzona: https://www.youtube.com/watch?v=ekCtC7v]7Ew

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert:
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-
base-station-affects-the-heart/ Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905

Forschungsstand zu wlan: https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1943

Magnetfelder unter Hochspannungsleitungen: https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html

Erklédrende Videos auf youtube: https://www.youtube.com/channel/UC86uloS8IoowSGOGfpMyrsg

Hansueli Stettler.Bau6kologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch


http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/studie
https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/
https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-erster-testmessungen/
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw
https://www.youtube.com/watch?v=yTbUSXJ8M-8
https://www.youtube.com/watch?v=pTKa_cEGvJA
https://www.youtube.com/watch?v=ekCtC7vJ7Ew
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-base-station-affects-the-heart/
https://www.emf-portal.org/de/article/18905
https://www.diagnose-funk.org/aktuelles/artikel-archiv/detail&newsid=1943
https://www.bfs.de/SharedDocs/Videos/BfS/DE/emf-stromleitung.html
https://www.youtube.com/channel/UC86uloS8IoowSGOGfpMyrsg
http://www.hansuelistettler.ch/

